◇ 品 牌 地：中国
◇ 制 造 地：中国
◇ 技术指导：德国
◆ 技术指标：                            
	MODEL
	TW300 
	TW400 
	TW600 
	TW800 

	立体声功率8Ω                 

4Ω

2Ω
	300W
	400W
	600W
	800W 

	
	450W
	600W
	900W
	1200W

	
	不适用
	800W
	1100W
	1400W

	桥接单声道   8Ω

4Ω
	700W
	1000W
	1800W
	2000W

	
	不适用
	1200W
	2000W
	2400W

	信噪比
	103db
	105db
	105db
	106db

	转换速率
	60V/us
	60V/us
	80V/us
	80V/us

	阻尼系数
	400:1
	450:1
	500:1
	550:1

	频率响应
	+/-0.1db,20HZ+20KHZ

	总谐波失真
	≦0.01%Rated power@8欧1kHZ

	互调失真
	≦0.01% Rated power@8欧

	输入灵敏度
	0.775V,1.0V,1.55V

	低通
	20HZ-180HZ Valid

	高通
	130HZ-20KHZ Valid

	输入阻抗
	10K/20K ohous, unbalanced or balanced

	共模拟制比
	≦-75db

	串音衰减
	≦-70db

	指示灯
	Signal,protect,dctive,clip/limiting

	电波
	220V 50/60HZ FUSE:T8A
	220V 50/60HZ FUSE:T10A
	220V 50/60HZ FUSE:T12A
	220V 50/60HZ FUSE:T15A

	重量
	16kg
	17kg
	22kg
	23kg

	规格              483W×420D×88H
	483W×490D×88H


· 产品描述： 
最新开发的TW功率放大器，是一宽集户、内外演出、DISCO 工程全方位应用的大功率，多功能，高质量，音色优美及稳定性于一身的专业功率放大器。为取的业内人事的认同，TW系列功放在外观设计。内部结构，电路设计，音色的表现力都经过多次反复调校，其音色的分析力及表现力都十分出众，在业内产品中处于领先位置，可与进口名牌功放相媲美。整机的稳定性也经过多次反复地破坏性测试，其完善的应用功能都体现了TW系列功放人性化的设计。
